
 
 
 
 
 
 

Erdspieß und Erdungsschelle 
zum Erden von metallischen Werkzeugen auf Kunststoff-Rohrleitungen. 
 
Die Erdungsschelle eignet sich optimal zur Befestigung 
an dem Kugelhahn unter dem Blasensetzgerät. 
Zur sicheren Abführung elektrostatischer Aufladungen 
wird der Erdspieß min. 20 cm in das Erdreich einge-
bracht. 

 
Die Erdungsschelle kann an jedem 2 1/2" oder 3" 
Kugelhahn (Model H+B) nachträglich und sehr einfach 
montiert werden.  
In der Regel verbleibt die Erdungsschelle montiert auf 
dem Kugelhahn und muss nicht wieder demontiert 
werden. 
 
 

Bezeichnung Abbildung Best.-Nr. 
 

 
 
Erdspieß mit zwei montierten Steckdosen 
(ohne Kabel) 
 
 
 
 

 

774 500 

Erdungsschelle mit Steckdose zu 
Kugelhahn 2 1/2" 

 

774 550 

Erdungsschelle mit Steckdose zu 
Kugelhahn 3" 

774 560 

 

Kabel komplett mit zwei Steckern,  
2 m lang,  
25 mm² Querschnitt 
 

 

774 217 

Kabel komplett mit zwei Steckern,  
3 m lang,  
25 mm² Querschnitt 

774 317 
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